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硬質塩化ビニル管による排水管更生工法

リノベライナー工法

● 硬質塩ビ管を使った新技術
● 共用横主管の更生に最適
● 開削工事不要、スピーディで経済的
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排水管

老朽化した既設管に…

リノベライナーを引
き込み…

硬質塩
ビ管を

エアの
力で密

着！

「リノベライナー」工法とは…
更生材料は基本的に排水用硬質塩化ビニル管と同等の性能を有して
おりますが、屋内排水管路の形態は様々で、温度変化による力が複雑に
作用することから、安全性を考慮して45℃未満でご使用ください。

注 意



硬質塩化ビニル管を挿入し、蒸気で
円形復元させる事で管内部に密着。
新しく高品質・高耐久な
管を形成します。

適用範囲 規　格

施工フロー

事前調査 事前処理 予備加熱 管引込み 管加熱 管拡径冷却 管端処理 仕上り確認

主要施工機器

先端冶具 管端栓ウインチボイラーユニット用　　途：排水横主管
管　　種：配管用炭素鋼鋼管、  

排水用鋳鉄管、   
排水用タールエポキシ鋼管等

管　　径：100A、125A
施工延長：15m

特　長

既設管の曲がり、段差にシワなく追従
45°、90°の曲管部も美しい内面に

既設管に腐食による穴あきが発生
していても、更生可能

シワなく追従 穴あき管路対応

・塩ビ管で更生

・更生材は工場生産のため、
 品質が安定

高品質

・有機溶剤不使用
  →火災、臭気の心配なし

・非開削で、地上の施工機器もコンパクトな
 ため、周辺環境への影響も最小限

安全性・環境性

更生管の内径は塩化ビニル樹脂の
肉厚分だけ縮小しますが、塩化ビニル
は平滑性が高いため流下性能は低下
しません。

流下性能
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楕円形の硬質塩化ビニル管
「リノベライナー」

管内部に引き込み、蒸気加熱により
円形に復元させます。

エアにより
管内部に密着！

共用横主管の更生に最適なリノベライナー工法は、
強度、耐久性にも優れた画期的な新工法です。
地面を掘り返さない「非開削工法」なので、施工が
スピーディで工期短縮とコスト削減が図れます。

工期短縮

非開削

コスト削減

2階

1階

ボイラー

蒸気管

埋設横主管

床下

1階室内

2階室内
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既設管密着後切断

コンプレッサー

硬質塩ビ管

巻上げ機

建屋側屋 外

共用排水立管 専有部
枝管

屋外第一枡

発電機

既設管


