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尺度

日付

フリー

滋賀栗東工場

図

番

積水化学工業株式会社

名

称

１

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

２．許容差のない寸法は、参考値とする。

＋５
－０１５０ ３,９８０±１０ ３,８２４ １５６ １６８±３ ２１８±３ １６６.２±０.６０ １６５.０±０.４５ ９.０

１００ ３,９８０±１０ ３,８４３ １３７ １４３±３ １７３±３ １１５.０±０.４０ １１４.０±０.２５ ６.４

１２５ ３,９８０±１０ ３,８３５ １４５ １５４±３ ２０４±３ １４１.２±０.５０ １４０.０±０.４０ ７.６

呼び径 Ｌ Ｚ    ｄ Ｄ ｔ２

備考 １．使用原管は、耐熱性硬質塩化ビニル管のＨＴ管とする。

Ｌ

Ｄ





Ｚ 

ｔ

15゜

１

２

ＨＴベルパイプ
φ４０～φ１５０

ＨＴベルパイプ
φ４０～φ１５０ ０７.３ .２９

ＱＲ－７０３４

単位 ｍｍ

ｄ

７５ ３,９８０±１０ ３,８５５ １２５ １２９±３ １５９±３ ９０.０±０.３５ ８９.０±０.２５ ５.３

６５ ３,９８０±１０ ３,８６２ １１８ １２１±３ １５１±３ ７６.９±０.３０ ７６.０±０.２０ ４.５

５０ ３,９８０±１０ ３,８７０ １１０ １１３±３ １４３±３ ６０.７±０.２５ ６０.０±０.１５ ４.１

４０ ３,９８０±１０ ３,８８０ １００ １０３±３ １３３±３ ４８.６±０.１０ ４８.０±０.１０ ３.７

２ｔ
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図
番積水化学工業株式会社

名
称

単位 ｍｍ

ＨＴベル両受けソケット

ＨＴベル両受けソケット

ＱＲ－８０７２ Ｋ

Ｚ

Ｌ


１ １

Ｄ

呼び径  Ｚ Ｌ Ｄ
１

２．許容差のない寸法は、参考値とする。

備考 １．使用原管は、耐熱性硬質塩化ビニル管のＨＴ管とする。

φ４０～φ１５０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

５０ １１０ ８０±１５ ３００ ６０.０

６５ １１８ ８０±１５ ３２０ ７６.０

７５ １２５ ８０±１５ ３３０ ８９.０

１２５ １４５ １００±１５ ３９０ １４０.０

１５０ １５６ １００±１５ ４１２ １６５.０

１００ １３７ ８０±１５ ３５４ １１４.０

＋５
－０

＋２５
－１５４０ １００ ８０±１５ ２８０ ４８.０

φ４０～φ１５０

１５.３ .２７’

尺度
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フリー

滋賀栗東工場

図
番積水化学工業株式会社

名
称

単位 ｍｍ

ＨＴベル両受けソケット

ＨＴベル両受けソケット

ＱＲ－８０７２ Ｋ

Ｚ

Ｌ


１ １

Ｄ

呼び径  Ｚ Ｌ Ｄ
１

２．許容差のない寸法は、参考値とする。

備考 １．使用原管は、耐熱性硬質塩化ビニル管のＨＴ管とする。

φ４０～φ１５０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

＋２５
－１５

５０ １１０ ８０±１５ ３００ ６０.０

６５ １１８ ８０±１５ ３２０ ７６.０

７５ １２５ ８０±１５ ３３０ ８９.０

１２５ １４５ １００±１５ ３９０ １４０.０

１５０ １５６ １００±１５ ４１２ １６５.０

１００ １３７ ８０±１５ ３５４ １１４.０

＋５
－０

＋２５
－１５４０ １００ ８０±１５ ２８０ ４８.０

φ４０～φ１５０

１５.３ .２７
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番積水化学工業株式会社

名
称

 



２

３

Ｄ

ｔ

糸面取り

単位 ｍｍ

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

１

＋５
－０

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

４０ ４８.０ １００ １１０ ２１０ ４.０

５０ ６０.０ １１０ １１５ ２２５ ４.５

＋１０
－ ０６５ ７６.０ １１８ １２０ ２４０ ５.０

７５ ８９.０ １２５ １２０ ２４５ ５.８

１００ １１４.０ １３７ １４５ ２８２ ７.０

１２５ １４０.０ １４５ １８０ ３２５ ８.２

１５０ １６５.０ １５６ ２１０ ３６６ ９.７

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

呼び径 Ｄ    ｔ
２ ３

２．許容差のない寸法は、参考値とする。

備考 １．使用原管は、耐熱性硬質塩化ビニル管のＨＴ管とする。

ＨＴベル短管

ＱＲ－９００３ Ｋ

φ４０～φ１５０

ＨＴベル短管
φ４０～φ１５０

０９.２ .３

１

’
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フリー

滋賀栗東工場
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番積水化学工業株式会社

名
称

 



２

３

Ｄ

ｔ

糸面取り

単位 ｍｍ

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

＋５
－０

１

＋５
－０

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

４０ ４８.０ １００ １１０ ２１０ ４.０

５０ ６０.０ １１０ １１５ ２２５ ４.５

＋１０
－ ０６５ ７６.０ １１８ １２０ ２４０ ５.０

７５ ８９.０ １２５ １２０ ２４５ ５.８

１００ １１４.０ １３７ １４５ ２８２ ７.０

１２５ １４０.０ １４５ １８０ ３２５ ８.２

１５０ １６５.０ １５６ ２１０ ３６６ ９.７

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

＋１０
－ ０

呼び径 Ｄ    ｔ
２ ３

２．許容差のない寸法は、参考値とする。

備考 １．使用原管は、耐熱性硬質塩化ビニル管のＨＴ管とする。

ＨＴベル短管

ＱＲ－９００３ Ｋ

φ４０～φ１５０

ＨＴベル短管
φ４０～φ１５０

０９.２ .３

１




















	温泉引湯用埋設管 HTベルパイプ・保温付HTベルパイプ
	HTベルパイプ
	HTベル継手
	両受ベルソケット
	片受ベル短管

	保温付HTベルパイプ
	保温付HT継手
	保温付HTベル両受ソケット
	保温付HTソケット
	保温付HT径違いソケット
	保温付HTチーズ
	保温付HT11 1/4°ベンド
	保温付HT22 1/2°ベンド
	保温付HT45°ベンド
	保温付HT90°ベンド



