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取り扱いについての注意事項

● エスロペックスCV、ラクのびペックスCVは給水・給湯及び冷温水配管に使用し、エアー配管や薬液配管には使用しないでください。

● 山間部、寒冷地については別途保温工事をご検討ください。

● 屋外露出配管では、外部衝撃・紫外線劣化防止のため、保温材等で外面保護してください。

● 炎天下や極寒の場所に放置しないで、屋内に保管してください。

● 管を運搬するときは、必ず持ち上げて運搬してください。引きずり、投げ出し等は絶対に
しないでください。

● 使用時は袋の内側から使用する分だけ引き出して切断してください。
梱包袋から一度に全て取り出すと、パイプが広がり袋に戻しづらくなります。

● 温度及び最高圧力を守って使用してください。

● 最高使用温度を超える異常温度が発生する熱源機器には使用しないでください。

単位：mm

■エスロンラクのびペックスCVの規格
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温度と最高使用圧力
使用温度（℃）

1.50 1.25 0.95 0.85 0.75 0.70 0.65

0～20 21～40 41～60 61～70 71～80 81～90 91～95

MPa最高使用圧力

施工もラクラク！
管の巻き出しがラクラク！

一度に全て取り出さないでください

使用する分だけ
引き出して切断してください

（保温材厚み：10mm）

寒冷地に
も

ご対応！
寒冷地に

も

ご対応！保温付
従来の保温付エスロペックスの特長は
そのままに、より扱いやすくなりました！

新 発 売

呼び径20
新登場!

[架橋ポリエチレン管 JIS K 6769規格準拠]



■ エスロペックスCVの基本性能
※自社評価方法での測定値

従来品 ラクのびペックスCV
（エスロペックスCV）
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直線状への曲げ伸ばし荷重が
従来品より3割低減!

●2018年から過去20年間の都市別最低気温（気象庁HP 過去の気象データより参照）

観測気象台

外気温（℃） -4.0 -2.7 -4.4 -5.7 -4.2 -3.5

東京都 横浜市 静岡市 名古屋市 京都市 大阪市

-4.6

広島市

-3.7

高松市

-4.0

福岡市

エスロペックスCVの被覆材料はゴム成分を持つエラストマー樹脂です。
この被覆材が内管のエスロペックスの傷防止となります。
現場での管への傷を
気にすることなく、
スピーディーに施工！

間仕切り基礎貫通の際、管表面に
傷が発生しません。

床下から引き上げる際も、管表面に
傷が発生しません。

管の傷防止機能が優れています
エスロペックスCVの被覆材は、
内面のリブによる空気層形成により
管内水の凍結を防止します。

被覆材

エスロペックス

空気層

●エスロペックスCV完全凍結時間シミュレーション
　（呼び径13、初期水温10℃）
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保温性能も発揮します

まずは使ってみてください。
管の巻き出し作業のわずらわしさが軽減されました。

施工がラクラク!Point❷
ラクのびペックスCVなら、天井などの狭い場所での通管や配管の支持も簡単です。

巻きぐせ

ラクのびペックスCV

エスロペックスCV

エスロペックスCV

ヘッダー工法の
配管イメージ

内側の側面から
開封します。

使用する分だけ
取り出してください。
※全てを袋から出さないでください。

残りは包装内のままなので
片付ける手間がなく
傷や汚れも防止できます。

包装形態と使用方法
使用する分だけ
カット

必要な分だけ容易に
取り出せます !

従来品
（エスロペックスCV）

曲げ伸ばし
荷重

ラクのびペックスCV

ラクのびペックスCV

ラクのびペックスCV

比較動画はこちらから

（エスロペックスCV）
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