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空調設備工事を支える管材にEF45°エルボの呼び径75、100を新たに追加！

空調設備工事を支える管材にEF45°エルボの呼び径75、100を新たに追加！
冷温水管

登録品NETIS 新技術情報
提供システム

新技術名称：空調配管用高性能ポリエチレン管・継手
登 録 番号：ＫＫ－１７００23－Ａ

（                   ）

EF45°エルボ

積水化学がご提案する

オールプラスチックの一体化ライン！

空調配管用高性能ポリエチレン管空調配管用高性能ポリエチレン管

従来のオフセット配管 EF45°エルボをご使用の場合

●50～200Aをラインアップ
●冷温水管に水道管路で豊富な実績がある
ポリエチレン配管で耐久性・耐食性アップ
●2色展開で誤接続防止に貢献！！
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オフセット
が大きく

狭い天井裏
など

配管が困難
な場合も…

継手の数が多く融着作業に時間がかかる…
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呼び径100の場合

327mm
オフセット長さ
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呼び径75の場合

148mm以上
オフセット長さ 呼び径100の場合

194mm以上
オフセット長さ

融着数

2箇所

納まりが
向上し、

小さなオ
フセット

も

容易に

融着数減少により施工スピードアップ　 

 部材費削減

にも貢献

呼び径100の場合

464mm以上
オフセット長さ
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クウチョウハイパーCH
EF45°エルボ 品揃え拡充 リーフレット
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EF45°エルボ
■規　格

■配管イメージ

天井裏ダクト周りでの配管 天井裏ファンコイルユニットや梁周りでの配管

注 意 事 項

●使用温度・寸法規格・酸素透過性能などが異なるため、エスロハイパーAW、JWとは接続できません。クウチョウハイパーCH
パイプ、継手の組み合わせで使用してください。誤使用防止のため、継手に「クウチョウハイパーCH」のシールが貼り付けされ
ているか確認してください。
●管の融着面は必ず2回切削してください。切削後、バリア層（紫/グリーン）部分が全て青色になっていることを確認してください。
●EF４５エ゚ルボは、標準レンタルセットではクランプできません。別途、専用のクランプをオプションとして手配してください。
●継手のEF接合部の融着面に異物（シリコーンシーラント、油脂等）が付着すると、融着不良、漏水の原因となります。融着前に
必ず汚れの付着が無いかご確認ください。
●その他、注意事項はクウチョウハイパーCHのカタログ、設計・施工マニュアルをご確認ください。

ＥＦ４５°エルボの使用により納まりが向上し、天井裏に入り交じる梁、ダクト、配管などを避けやすくなります。
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