
空調設備工事を支える管材にEFスクリュージョイントの品揃え追加！

空調設備工事を支える管材にEFスクリュージョイントの品揃え追加！

冷温水管

登録品NETIS 新技術情報
提供システム

新技術名称：空調配管用高性能ポリエチレン管・継手
登 録 番号：ＫＫ－１７００23－Ａ
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〈保温材付〉金属強化ポリエチレン管
冷温水管

EFスクリュージョイント
クウチョウハ

イパーCHか
ら

横引き管（スー
パーエスロメ

タックスFC）
や

空気抜き弁、水
抜き弁などへ

の

接続がスムー
ズに！

積水化学がご提案する

現状の接続方法では…

新品種を追加のEFスクリュージョイントなら
ねじ接合・融着数減少により

施工スピード向上！
配管の納まり改善！部材費削減！

①ブッシング使用の場合

②レデューサ使用の場合

オールプラスチックの一体化ライン！

EFスクリュージョイント
メネジソケット

EFスクリュージョイント
メネジソケットEFソケット レデューサ

砲金製ブッシング

メネジソケット
4品種追加!

EFスクリュージョイント

50×Rc 3/4、
50×Rc1、
50×Rc1 1/4、
50×Rc1 1/2 

ねじ接合の
箇所が多い…

・ 融着箇所が多い
・ 納まりが悪い

空調配管用高性能ポリエチレン管

+

+ +

品揃え拡充



積水化学工業株式会社
建築システム事業部

●お問い合わせは上記各営業所へ

お客様相談室【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

九　州　支　店

設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道（株）

建築・ストック営業部 011(737)6330

西　日　本　支　店

近畿設備システム営業所
中国設備システム営業所
北 陸 営 業 所
京 滋 営 業 所
四 国 営 業 所

06(6365)4503
082(224)6251
076(231)4245
075(662)3418
087(821)2113

東　北　支　店

設備システム営業所 022(217)0608

東日本支店 建築営業部

東京設備システム営業所
関東設備システム営業所
横 浜 営 業 所
静 岡 営 業 所
甲 信 営 業 所
東 関 東 営 業 所

03(5521)0641
048(646)0160
045(311)9115
054(275)0720
0263(38)1220
043(204)5070

中　部　支　店

設備システム営業所 052(307)6806

QRコードで

アクセスは

コチラ！

あなただけのエスロンタイムズ

専用の管理ページでさらに便利に !

https://www.eslontimes.com

＊記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
＊価格には消費税は含まれておりません。
＊記載価格は2019年8月現在のものです。
＊印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
＊記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

クウチョウハイパーCH
スクリュージョイント　リーフレット

2019年  8月　初　　  版

2019.  8.  3TH  TX

ツールコード

No. 06061

横引き管縮径部

■使用箇所
横引き管でのスーパーエスロメタックスFCへの接続

立て管分岐部

空気抜き弁や水抜き弁への接続にも…

分岐配管の場合

バルブへの接続

横引き管の途中でスー
パーエスロメタックスFC
に接続する場合、ブッシン
グが必要だった部分に…

横引き管がスーパーエス
ロメタックスFCに接続す
る場合、ブッシングが必要
だった部分に…

EFスクリュージョイント

■品番・価格
品　　　　名

クウチョウハイパーCH EFスクリュージョイント メネジソケット 50

クウチョウハイパーCH EFスクリュージョイント メネジソケット 50×Rc 3/4

クウチョウハイパーCH EFスクリュージョイント メネジソケット 50×Rc1

クウチョウハイパーCH EFスクリュージョイント メネジソケット 50×Rc1 1/4

クウチョウハイパーCH EFスクリュージョイント メネジソケット 50×Rc1 1/2

CEMS50

CEMS504

CEMS503

CEMS502

CEMS501

13,210円／個

品　　　番 価　　　格

NEW

NEW

NEW

NEW

▶EFスクリュージョイントを
　使用して直接接続が可能。
▶▶

▶EFスクリュージョイントを
　使用して直接接続が可能。
▶▶

注 意 事 項
●使用温度・寸法規格・酸素透過性能などが異なるため、エスロハイパーAW、
JWとは接続せず、クウチョウハイパーCHパイプ、継手の組合せで使用してく
ださい。誤使用防止のため、継手に「クウチョウハイパーCH」のシールが貼付さ
れているか確認してください。
●EFスクリュージョイントを使用する際は樹脂部をつかまずに必ず六角部分を
つかんで接合してください。
●EF受口の融着面に異物(シリコンシーラント、油脂等）が付着すると、融着不良、
漏水の原因となります。

●市販の金属継手も含めて、“めねじ側へは液状シール剤を塗布しない”でください。
液だれリスクが高まります。
●継手内部(融着面)への液状シール剤の液だれは洗浄困難につき、融着不良、
漏水の原因となりますので、融着面への付着時は新しい継手に取り換えてください。
●その他、注意事項はクウチョウハイパーCHのカタログ・技術資料をご確認ください。

▶EFスクリュージョイントの直接接続が可能。▶▶

品揃え拡充

空気抜き弁

水抜き弁


