
開閉しやすいフタ構造

回転数の少ないバヨネット式。
手、工具で簡単に開閉できます。

3

¼回転だけ!

少ない内面段差

内面に凹凸が少なく、
水の流れを
妨げません。

2

少ない段差

納まりを大幅改良

従来の構造にくらべ軸芯距離を45mm縮小。
狭いパイプスペースにも納まります。

1

45mm
縮小

従来品 コンパクト掃除口付継手

新 製 品

耐火DV継手

コンパクト掃除口付継手

新 登 場 !
コンパクト掃除口付継手の 特 長

コンパクト

狭い
パイプスペースに

納まる

平滑構造
内面段差の小さい

フタ取り外し時も工具が使える

開閉簡単

バヨネット式、
工具使用可能で

ドライバー用溝 回転

■建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管用継手（建物排水・通気用）

フタ取り外しも楽々
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使用上の注意事項

●最後まで締めた状態で使用してください。緩んだ状態では止水性を発揮しないことがあります。
●フタの取り付けには方向性があります。方向性が合わないと回すことができません。
●接着接合時は内面のはみ出しにご注意ください。フタに接着剤が付くと回転できなくなる恐れがあります。
●開閉が硬い場合はマイナスドライバーなど、汎用工具をご使用ください。工具を使用する際は安全にご注意ください。
●接着接合にあたっては、別途「エスロン接着剤」カタログをご参照の上、安全・確実に施工をしてください。
●耐火VPパイプの注意事項については「エスロン耐火VPパイプ配管システム」カタログをご参照ください。

※上記注意事項を守られずにご使用された場合の破損・事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

積水化学工業株式会社
建築システム事業部

＊記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
＊価格には消費税は含まれておりません。
＊記載価格は2017年2月現在のものです。
＊印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
＊記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

エスロン耐火DV継手・
コンパクト掃除口付継手リーフレット

2017年  2月　初　　  版
2017年  6月　初　　  版-2刷

2017.  6.  3TH  TX

ツールコード

No. 05166

コンパクト掃除口付継手の規格

コンパクト掃除口付継手用遮音カバー

入　数価　格呼び径

75 88.5

98.5

48.5

98.5

84

73

48.5

48.5

48.5

48.5

28

14

4,600円

5,100円

FSCT75

FSCT1H100

単位：mm

Z1L1 L2 L3 Z2 品　番

価　格 （円/枚）

3,700円

3,750円

FCSCO75

FCSCO1H

単位：mm

品　番

フタ落下防止チェーンを取り付けることができます。

L3

L2
L1

Z1
Z2

遮音カバー側面のマジックテープ
をはがして、開口してください。

作 業 時

遮音カバーの円形切り
抜き部を継手の開口部
に合わせて巻きつけ、
マジックテープで固定
し固定バンドで締め付
けてください。

取 付 け 時

固定バンド（2ケ）

継手用遮音カバー

※コンパクト掃除口付継手以外はご使用できません。関連製品
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