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耐火VPパイプシステム

埋設配管 ピット内配管 パイプシャフト配管

パイプシャフト配管 横引き管・立て管 横枝管は従来管と接続

エスロハイパーAW

埋設消火配管 消火栓との接続 埋設配管（高圧消火管）

エスロハイパーAW消火管・継手／高圧消火管・継手

詳細は最寄りの各営業所まで
お問い合わせください

オンライン説明会随時実施しております !

2020.11  初　版

「公共住宅建設工事共通仕様書」
「公共住宅機械設備工事積算基準」
（公共住宅事業者等連絡協議会 編集）

令和元年度版に

●�給水用高密度ポリエチレン管・継手�
〈PWA〉
が掲載・改訂されました。

●�建物用耐火性�
硬質ポリ塩化ビニル管・継手�
〈FS-VP®〉�〈FS-DV®〉

施工事例



配管システム

万一の火災の時も安心

令和元年度版
より掲載! 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅機械設備工事積算基準

耐火VPパイプ耐火VPパイプ

硬質ポリ
塩化ビニル
硬質ポリ
塩化ビニル

中間層中間層

耐火試験の状況

燃焼前

●2時間後

●炉内

中間層が
膨張!

給水立て管に! 埋設給水配管に!

※工事費は公共建築工事積算基準参照　※材料費は建設物価相当で試算

保温レスでコスト削減

コスト比較（ピット内配管～メーター部のトータル比較）
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高圧消火管・継手

材・工で共にコスト削減

コスト比較（100m敷設した場合の材工で試算（呼び径100））
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簡易燃焼実演を
ご確認ください

ポリエチレン一体管路で、給水・消火配管を耐震化
呼び径50～200で
（一財）日本消防設備安全センターの性能評定取得

中低層階から高層階まで対応可!充実のラインアップ!!

高層階まで対応
耐火プラADシステム

VPパイプS
耐火VPパイプS
ほか

VPパイプ
耐火VPパイプ
ほか

プラスチックの
耐食性はそのままに
遮音性、施工性を向上
立て管・横枝管にVP管の
接続も可能です。

火災発生時、熱により
耐火VPパイプの中間層が
膨張し、貫通部からの
熱気の浸入を遮断。

火災の際の
延焼を防止

火災発生時、熱により
耐火VPパイプの中間層が
膨張し、貫通部からの
熱気の浸入を遮断。

火災の際の
延焼を防止 燃焼後

延焼防止

消火管・継手／高圧消火管・継手
〈PWA〉
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消火管・継手

材・工で共にコスト削減

屋外埋設消火管に!
コスト比較（100m敷設した場合の材工で試算（呼び径100））
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耐久性特長
1 耐震性特長

2 施工性特長
3

令和元年度版より PWA005（給水用高密度ポリエチレン管）は特記により、屋外埋設用だけでなく、建物内配管に
使用出来るようになりました

耐火VPパイプ、 耐火DV継手は

登録品です。NETIS 新技術情報
提供システム

新技術名称：建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

（           ）登録品です。NETIS 新技術情報
提供システム

新技術名称：建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手
登 録 番 号:ＫＫ－１７００１７－Ａ登 録 番 号:ＫＫ－１７００１７－Ａ

（           ）
これまで以上に公共物件の衛生設備工事に施工省力化で貢献します。

国土交通省が運用している新技術に係る情報を、共有及び提供するためのデータベースです。
平成10年度より運用を開始し、平成13年度よりインターネットで一般にも公開。民間事業者等
により開発された有用な新技術の情報を誰でも容易に入手することが可能です。（新技術情報提供システム）

～New Technology Information System～

NETISとは

おかげさまで13周年
〈FS-VP®〉〈FS-DV®〉

排 水

給 水 消 火

伸長通気方式の場合
（耐火VPパイプ＋耐火DV継手）

■公共住宅5階建て 階高2.9m
●配管口径 ： 立て管100A
　排水横枝管 ： 50A～75A

■他管種との経済比較
（耐火二層管を100とした場合の指数）

コスト
削減!
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耐火VPパイプ 耐火二層管 鋼管

87% 100%
116%

施工費
材料費

ピット・天井配管

免震継手

埋設給水配管

屋外埋設消火管

給水立て管

排水横枝管・横主管

排水立て管

消火ポンプ用吸水配管

遮音性能が
更にアップ！

遮 音

更に
経済的に！

コスト
削減

施工性も
更に進化！

コンパクト・
軽量
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耐火プラAD継手SG 鋳鉄系継手
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