
片 壁

認定取得施工例

※ 詳しくは、認定書の内容をご確認ください。

防火区画の貫通がパイプだけで可能、
高耐食・高耐久・易施工でコスト削減に貢献する
耐火VPパイプ・耐火DV継手。
このたび呼び径150までの片面強化せっこうボード重張壁の
国土交通大臣認定を新たに取得しました。
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エスロン耐火VPパイプ呼び径150以下使用できる配管

排水管および通気管用　途
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建物排水・通気の大口径管にも
使用できるようになりました! 
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硬質ポリ塩化ビニル管・継手（建物排水・通気用）
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片壁貫通に
使えます！
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片壁（壁厚：42mm以上）
中空壁（壁厚：100mm以上）
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壁の種類
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－
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国土交通大臣
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共住区画 

エスロン耐火VPパイプ〈FS-VP〉の規格

耐火VPパイプ・耐火DV継手 認定・評定一覧
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施工上の注意事項 使用上の注意事項

②換気・ダクト類用途では
　ご使用できません。

①防火区画の貫通は下図の通り行ってください。

浴室 洗面所外廊下

継手の壁内埋設不可

床（スラブ）

壁

床（スラブ）

管で貫通

壁

●防火区画貫通部から1m以内の範囲では、耐火VPパイプと耐火DV継手を組み
合わせてご使用ください。また、1m以内で他の認定・評定品と接続する場合に
は、所轄の消防機関等までご確認ください。

●汚水、雑排水などの生活排水、雨水排水、通気の用途にお使いください。
特殊排水用途や給水給湯など圧力が加わる用途には使用しないでください。

●硬質ポリ塩化ビニルは、高温水が連続して流れると軟化します。また、温度変
化によって伸び縮みし、耐火ＶＰパイプ・耐火ＤＶ継手が破損する場合がありま
すので、差し込みソケットを使用するなど適切な伸縮処理が必要となります。
適切な伸縮処理が施されている場合、60℃までの排水管路に使用可能です。

●中空壁、片壁の防火区画貫通部処理にはシリコーン系シーリング材を使用して
ください。中空壁、片壁以外の防火区画はモルタルで埋め戻してください。

●シーリング材には、硬質ポリ塩化ビニル管・継手に悪影響を及ぼす可塑剤（フタ
ル酸エステル、DOP等）や有機溶剤（キシレン、トルエン等）を含む物（ポリウレ
タン系シーリング材等）があります。これらの成分を含むシーリング材は塩ビ
管や継手に悪影響を及ぼす恐れがありますので使用しないでください。

（推奨品：積水フーラー社製　シリコーン系シーリング材）

※その他注意事項につきましては「耐火VPパイプ配管システム」カタログ等をご参照ください。
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壁厚：100mm以上
RK 19-042号
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RK 19-041号
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KK 27-013号

KK 19-146号
KK 27-012号
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壁厚：75mm以上

床厚：100mm以上

国土交通大臣
認定番号

（一財）日本消防設備安全センター性能評定番号
共住区画 令8区画

ALC・コンクリート壁/床


