
かんたんクランプ水道用耐震型
高性能ポリエチレン管

新 商 品

かんたんクランプなら！

コンパクトで使い捨て可能な

クランプ付ＥＦ継手で
施工のスピードアップに
貢献します!!

コンパクトで使い捨て可能な

クランプ付ＥＦ継手で
施工のスピードアップに
貢献します!!
■従来のクランプでは…

冷却時間後に
取外すのが面倒

クランプ付継手はドライバーの
手締めで作業性が良くない

汎用工具で
施工が可能！
汎用工具で
施工が可能！

簡単装着で
時間短縮！
簡単装着で
時間短縮！

クランプが同
梱のため

別途用意の必
要なし！クランプが同
梱のため

別途用意の必
要なし！

クランプ

外径が大きく、
パイプシャフト内等の
狭小スペースでの
収まり等に課題

■クランプ施工時間比較
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取外し
不要

φ20、φ25

発売中！

φ30～φ50

開発中！

施工手順

管の挿入

1

工具によるカシメ

4

手で引張り、抜けないことを確認

5
クランプの装着

2

標線確認

3

JIS外径寸法体系の
PWA規格パイプ、
　　1種二層管に適応！

JIS外径寸法体系の
PWA規格パイプ、
　　1種二層管に適応！


